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Общество с ограниченной ответственностью 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"РОБУСТ ГРУПП" 
 

ИНН 644908529 КПП 644901001 
Фактический адрес нахождения офиса/производства: 

413105, Саратовская область, г. Энгельс, проезд Крупской, 70 
Бухгалтерия: 8 (8453) 53-28-03 

Коммерческий отдел/ПТО: 8 (8453) 53-28-00 
8 (8453) 53-28-05 

E/mail: artvr.robust@yandex.ru 

ОПРОСНЫЙЛИСТ 
для проработки конструкции и изготовления 

блочно-модульной (паровой с водогрейной частью) котельной установки 
 

Наименование и адрес отапливаемого объекта: 
 

Наименование параметра Тип/Ед. изм. Параметры 
Тип котельной (отдельностоящая, пристроенная, крышная, встроенная для 
готового помещения) 

 

Категория котельной по надежности отпуска тепла (I, II)  
Категория котельной по степени надежности электроснабжения (I, II)  

 
 
 
 
 

Тепловая 
нагрузка 

Водогрейная часть 
Отопление МВт (Гкал/ч)  
Вентиляция МВт (Гкал/ч)  
Собственные нужды котельной МВт (Гкал/ч)  

Итого: МВт (Гкал/ч)  
Паровая часть 

Технология тонн 
пара/час 

 

Горячее водоснабжение (ГВС) тонн 
пара/час 

 

Итого: тонн 
пара/час 

 

 
Топливо 

Вид основного топлива  

Вид резервного топлива (бак запаса на 3-5 
суток) 

 

Вид аварийного топлива (бак V=0,8 м3)  
 
 
 

Отопление 

Схема присоединения (зависимая/независимая)  
Температурный график °С  

Давление сетевой воды на выходе из котельной 
(Т1) МПа (кг/см²) 

 

Давление сетевой воды на входе в 
котельную(T2) МПа (кг/см²) 

 

Необходимость погодного регулирования да/нет  

Вентиляция 
(заполняется отдельно 
от Отопления только в 

случае выделенных 
теплотрасс вентиляции 

с отличным от 
отопления графиком 

теплоснабжения) 

Необходимость отдельной системы вентиляции да/нет  
Схема присоединения (зависимая/независимая)  

Температурный график ºС  

Давление сетевой воды на выходе из котельной МПа (кг/см²)  

Давление сетевой воды на входе в котельную МПа (кг/см²)  

 
ГВС 

Необходимость отдельной системы ГВС да/нет  
Давление горячей воды на выходе из котельной МПа (кг/см²)  

Расход воды на циркуляцию ГВС от 
максимального расхода % 
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 Гидравлическое сопротивление циркуляции ГВС МПа (кг/см²)  

Температура горячей воды на выходе из 
котельной ºС  

 
Технология 

Необходимое давление пара (избыточное) МПа (кг/см²)  
Потребление пара, тонн пара/ час min / max  
Периодичность работы паровых котлов час.  
Температура пара ºС  

 
 

Конденсат 

Объем возврата конденсата, м3/час min / max  

Давление в конденсатной сети на входе в 
котельную МПа (кг/см²)  

Температура конденсата на входе в котельную ºС  
Размещение бака конденсата (на улице/внутри котельной)  

 

 
Водоснабжение 

Давление исходной воды на входе МПа (кг/см²)  
Водяной объем системы теплоснабжения м3(тонн)  
Основные показатели качества исходной воды  
общая жесткость мг-экв/л  
железо мг-экв/л  
показатель рН  

Газопровод Давление на входе в котельную МПа (кПа)  

 
Приборы учета 

Газ коммерческий/ 
технологический 

 

Тепло, исходная вода, ГВС, пар, конденсат коммерческий/ 
технологический 

 

 
Дымовая труба 

Высота дымовой трубы (при отсутствии данных 
- высота до конька наибольшего здания в 
радиусе 100м) 

 
м 

 

Автоматизация и 
диспетчеризация 

Способ передачи данных на пульт диспетчера (GSM-канал, 
кабель) 

 

Удаление пульта диспетчера от котельной м  

Проектирование 
(дополнительно) 

Разработка проектной документации (проект 
стадия П) да/нет  

Разработка рабочей документации (проект 
стадия РД) да/нет  

Схемы для проведения монтажных работ да/нет  

Работы 
(дополнительно) 

Доставки на объект монтажа Котельной да/нет  

Проведение пуско-наладочных и режимных работ 
(ПНР) да/нет  

Дополнительные 
условия 

 

 
 

Проектная организация    

Адрес     

Контактное лицо   

Телефон Эл. адрес     

 
 
 
 

Заказчик  

Адрес   

Контактное лицо    

Телефон Эл. адрес  
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